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Warum Farbe?
Weil Menschen Farben lieben . . .
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Farbe ist 
verfügbar und 

mittlerweile auch 
leistbar

Farbdruck ist quasi ein natürliches Bedürfnis
Es gibt ja auch keine Schwarzweißfernseher mehr...

Alles ist 
mittlerweile 

farbig
(Computer, Internet, 

Zeitungen, TV, 
Magazine, etc.)

Immer mehr 
Digitalkameras 
und Handys mit 
Kameras sind 

verfügbar

Farbe macht 
einen 

professionellen 
Eindruckplus viele weitere Gründe 

Farbe hilft Dinge 
schneller zu 

begreifen
Unser Gehirn 

verarbeitet Bilder 
schneller
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Ink Jet oder Laser?
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Monochrome Farbe

Nur Text
• Word
• Email
• Memos
• Excel ohne 

Graphiken,etc.

“Business 
Colour”

• PowerPoint
• Graphiken
• Zeichnungen
• Newsletter, etc.

Dead 
Market.

Fotos

• Fotos
• Spezialmedien
• Mobiler Druck
• Large format, etc.

• Farbmultifunktionsdrucker (MFP) 
tragen einen wichtigen Teil zum 
Wachstum der 
Farblaserdrucksysteme bei 
denn sie machen Farbkopieren 
günstiger.

• Der Kunde muss die richtigen 
Erwartungen an den Farbdruck 
haben.

• Laserdrucker haben konstruktive 
Nachteile im Farbdruck (4 
Farben gegen bis zu 6 und 
Picoliter gegen dpi). 

Evolution des 
Laserdrucks

24.01.2012
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Der Europäische Markt bietet viel 
Wachstumspotential, aber …

24.01.2012 4DELACAMP your global Partner

16%

Aftermarket Aftermarket

<3%

Farblaserkartuschen
Markt

OEM
~ 95%

AM
~ 5%

• Das Wachstum wird limitiert durch:

– Minderwertige Qualität vieler Farbkartuschen im 
Internet (häufig billige Nachbauten statt 
wiederaufbereiteter OEM Kartuschen).

– Fokussierung auf den Preis (>45% weniger als 
OEM) statt auf die Produktqualität zu einem fairen 
Preis (15-30% Einsparung gegen über OEM 
Kartuschen).

– Anwendung einer durch viele Jahre aufgebauten 
„monochromen“ Geisteshaltung in der 
Farbkartuschen Wiederaufbereitung und im Verkauf.

– Nicht mit den OEM Technologie Trends mithalten: 
Einsatz von konventionellem Toner in Kartuschen 
und Druckwerken, die für Chemische Toner 
konzipiert wurden.
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Technische Druckleistung ist nur die 
halbe Miete

• ISO Druckleistung ist nur ein Türöffner und kein Alleinstellungsmerkmal

• Farblaserkartsuchen werden aus vielen farbenfrohen Gründen von den Endverbrauchern 
gekauft. Daher sollten diese auch über die Druckqualität im Vergleich zum OEM verkauft 
werden: 

– Farbtreue

– Ausdruckqualität

– Detaildefinition

– Glanzlevel

– Toner Verbrauch

– Fxiereigenschaften

– etc.
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Druckt 
vergleichbar 

zum OEM

Schadet nicht dem 
Drucker

Druckt in drei Farben plus 
schwarz

Einige Hersteller 
nehmen diese Hürde

Viele Hersteller scheitern 
an dieser Hürde

Konventionelle Toner haben hier 
keine Chance gegen gute 

Chemische Toner
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Meilensteine im Farblaserdruck
Canon/HP und Samsung LBP
(zusammen über 50% Marktanteil)

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

1990 1995 2000 2005 2010

HP introduced their  

1st Color Laser Printer

(LaserJet + PCL5)

Release 1994

S-TonerTM

(SP)
Release 1998

(HP 4500)

New S-TonerTM

(SP)
Release 2002

(HP 4600)

Color SphereTM

(SP)
Release 2005

(HP 4700)

New Color SphereTM

(SP)
Release 2008
(HP CP3525)

Delacamp introduces

1st OEM gloss level 

AM chemical toner (EA)

Release 2012

SFC Toner 
(EA)

Release 2010
(CLP-320)

Samsung introduced their 

1st Color Laser Printer 

using chemical toner

(CLP-320)

Release 2011

Samsung introduced their 

1st Color Laser Printer

(CLP-500)

Release 2003

AM introduced

1st chemical toner (EA)

Release 2002

HP introduced their  

1st Color Laser Printer

using chemical toner

(HP4500)

Release 1998

C
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AM introduced

1st colour toner

Release 1999

AM introduced

1st spheriodized

colour toner

Release 2004
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Chemischer Toner gehört die 
Zukunft im Farblaserdruck

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

Smaller footprint colour printers

Warum haben die OEMs Chemische Toner entwickelt?
• Um 1200 DPI zu erreichen, ist es ungemein wichtig, die 

Größenverteilung und die Form genau zu kontrollieren – dieses ist 
technisch und wirtschaftlich mit konventionellen Tonern sehr aufwendig.  
Chemische Toner sind gleichförmiger  gleichförmige Partikelgrößen
und -formen bewirken konsistente und gleichförmige 
Ladungseigenschaften. 

• Der geringere Verbrauch bei chemischen Tonern ermöglicht es kleinere 
Kartuschen zu bauen und damit kleinere Arbeitsplatzfarbdrucker.

• Kapselung erlaubt gute Fixiereigenschaften bei niedrigeren 
Temperaturen und damit einen niedrigeren Energieverbrauch (erlaubt 
die Qualifikation für den Energy Star®)

• Weniger Flüchtige Organische Verbindungen (VOC) und CO2.

Welche OEMs setzen auf Chemische Toner?
• Alle relevanten LBP OEMs! Canon, HP, Samsung (CLP320/325 ist der 

Erste), Xerox, Ricoh, Konica Minolta, brother, etc..

Warum hängt der Aftermarket immer noch am konventionellen Toner fest?
• Aufgrund der Kosten (z.B. F&E, Wasseraufbereitung und die Kosten 

des Versagens!).
• Viele Patente.
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Koventioneller Toner

• Spheriodizing (Abrundung)

– Konventionelles Herstellverfahren bei welchem 
durch Hitze- oder mechanische Einwirkung die 
Tonerteilchen abgerundet werden.

– Pro
• Billiger als die Chemischen Prozesse.

– Contra
• Gestreckte Größenverteilungskurve.
• Hohe Schichtdicke.
• Interaktion mit Chemischen OEM Tonern.
• Schlechte Fixiereigenschaften.
• Keine einheitliche Partikelform.

• Wachs befindet sich auch auf der 
Oberfläche – dies verursacht schlechte 
Fließeigenschaften.
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Chemische Herstellverfahren (1)

Canon/HP 
Process

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

• Suspension Polymerisation

– Schnelle Dispersion

– Pro
• Sehr rund.
• Gute Kontrolle der Ladungseigenschaften, 

gute Fließeigenschaften und hoher Transfer.
• OEM Prozess.

– Contra
• Lässt sich schlecht von der Bildtrommel 

wischen.
• Vielzahl von Patenten.
• Es können nur sehr runde Partikel entstehen.
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Chemische Herstellverfahren (2)

MK 
Process

• Emulsion Aggregation

– Koagulation/Flockung

– Pro
• Glatte Oberfläche.
• Kartoffelform – lässt sich einfacher von der 

Bildtrommel wischen.
• Sehr enge Größenverteilungskurve.
• Gute Fixierung.
• Weites Farbspektrum darstellbar.
• Gute Kontrolle der Partikelform.
• Glossy oder mattes Finish möglich.
• Kapselung.

– Contra
• Komplexer Prozess (viele Patente z.B. von 

MK).
• Es ist schwierig Polyestergranulate 

einzusetzen.
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Spheriodized (“gerundeter”)
Toner 
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~ 10 m
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Konventioneller Toner

Extrudieren
(Verschmelzen)
Extrudieren
(Verschmelzen)

AbkühlenAbkühlen

KlassifikationKlassifikation

Additiv-
beimischung

Additiv-
beimischung

Vermischen der 
Rohmaterialien

Zerkleinern
(z.B. Strahl- oder 
Hammermühle)

Hitze
Die Hitzeeinwirkung ist 
der einzige wirkliche 

Unterschied zur 
herkömmlichen 

Produktionsmethode!

Wachs
Fixierung

Pigment
Farbstoff

Gleitadditiv
Granulat
Tonermatrize

Ladungskontrollmittel

Silica
Fließeigenschaften

Tribo-charging
(Reibungsladung)

Stabilität bei 
der Lagerung
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Emulsion Aggregation Toner
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< 8 m

Kapselung: 
Wachs und Pigmente befinden sich 
innen und die Additive befinden sich 
auf der Aussenhülle.

Aussenhülle G
er
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ge

re
r E

ne
rg

ie
ve

rb
ra

uc
h

Chemische Toner

Waschen &
Trocknen

Waschen &
Trocknen

Additiv-
beimischung

Additiv-
beimischung

kontrollierte 
Reaktion

z.B. Emulsion 
Aggregation

Pigment
Farbstoff

(nur im Inneren)

Granulat
Tonermatrize Ladungskontrollmittel

Wachs
Fixierung

(nur im Inneren)

Silica
Fließeigenschaften

Tribo-charging
(Reibungsladung)

Stabilität bei 
der Lagerung
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Chemische Farbtoner offerieren 
klare Vorteile
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Konsequenz: Chemischer Toner offeriert eine höhere Ergiebigkeit, bessere Fixierung, gestochen scharfe Farben,    
konsistente Qualität und damit weniger Stress.
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Chemische Toner geben ein scharfes 
Druckbild

4-point Schrift in einem HP 3600
All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

This is 4-point fontChemischer Farbtoner

Gerundeter konventioneller Farbtoner
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Hohe Farblaserdruckqualität ist nur mit 
chemischen Toner möglich

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

OEMOEM KonventionellKonventionell
HP CP3525
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Chemischer Toner offeriert eine 
bessere Transfereffizienz
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• Chemischer Toner bietet:
– Geringere Füllgewichte.

– Höhere Ergiebigkeit (Yield).

– Weniger Resttoner = kein Überlauf des Resttonerbehälters.

– Vergleichbare Druckqualität zum OEM.

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

Vergleich ‐ HP CP3525

Füllgewicht g 140 140 140 220 185 185 185 290
Tonerverbrauch (mg/DIN-A4 Seite) 10 11 11 12 15,9 14,1 18,4 20,1
Theoretische Laufleistung DIN-A4 Seiten 

(Füllgewicht/Verbrauch)
14000 12727 12727 18333 11635 13121 10054 14428

11300 11700 10800 22100 11300 11700 10800 22100
7000 7000 7000 10500 7000 7000 7000 10500

Transfereffizienz (TE) % 91,4 92,6 95,2 93,8 88,4 91 90,9 87,2
Theoretische 
Resttonermenge

g (Füllgewicht-
(Füllgewicht*TE))

12,0 10,4 6,7 13,6 21,5 16,7 16,8 37,1

OEM Theoretische Laufleistung
OEM angegebene Laufleistung

Delacamp
Kaleidochrome Toner

Konventioneller
Color Toner

OPC - MK OPC - Keine MK
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Chemischer Toner offeriert bessere 
Farbtreue und Glanz im Vergleich 
zum OEM
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All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

Toner Ø. dE

Konventionell und gerundet 6,663

(aktuell) 4,778

(verbesserter Glanz) 4,755

dE < 4 sieht das untrainierte Auge kaum.

Druck in einem HP CP2025

Toner Glanzlevel 
80gr/m2 Papier

Glanzlevel
128gr/m2 Glanzpapier

OEM 37,1 41,1

Konventionell und gerundet 18,6 16,3

(aktuell) 38 35,2

(verbesserter Glanz) 37,8 39,2

Nächster Wettbewerber mit AM Chemischer 
Toner(EA)

27,3 26,4

Gloss meter: Nippon Denshoku VG2000 taken at 75o
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Chemische Toner fixieren besser
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All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

Halogen 
Heizstrahler

Upper Roller

Lower Roller

Papier

Induktions-
heizelement

Pressure Roller

Fixierfolie

Papier

Keramikheizelement
Fixierfolie

Toner Toner
. .
.
.
.

.

..
.

Pressure Roller

Alter Typ Fixiereinheit (HP 4500) „Interims“-Fixiereinheit (HP 4600)

Neuer Typ Fixiereinheit (HP 4700)

Aufwärmzeit: 250sec.
Zeit in der Fixierung pro 
Farbseite*: <15sec.

Aufwärmzeit: 29sec.
Zeit in der Fixierung pro 
Farbseite*: <1,9sec.

Aufwärmzeit: 0sec.
Zeit in der Fixierung 
pro Farbseite*: <2sec*minus der Zeit , die zwischen 

den Seiten vergeht.

Toner

Papier

Konventionelle Toner 
können die Fixierfolie 

verschmutzen

Konventionelle Toner 
können die Fixierfolie 

verschmutzen



Confidential
24/01/2012 DELACAMP your global Partner 19

Tape Test (tesa) in einem HP 3600

All brand names and trademarks are the property of 
their respective owners. Product names mentioned 
are intended to show compatibility only. 

Chemische Toner fixieren besser
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Haben Sie Fragen?
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Danke

CPT und 
Kaleidochrome:

Führend im 
Farblaserdruck


